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PROJEKT PIECIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNCYH Z UMIESZCZENIEM USLUG NA
PARTERZE W JEDNYM Z NICH, Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, BUDYNKAMI KOTLOWNI W CZESCI
PODZIEMNEJ ,PROMIENNA IlI” PRZY UL. PROMIENNEJ W MARKACH NA DZ. EW. NR 471, 46, 45,
44, 43, 42, 3713 Z OBR. 0309 ( ETAP 2 ) W RAMACH ZALOZENIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI |
BUDYNKIEM KOTLOWNI W CZESCI PODZIEMNEJ ,PROMIENNA I” PRZY ULICY PROMIENNEJ W
MARKACH, NA DZIALKACH EW. NR 4612, 4712, 48/5, 4817 Z OBR. 03-09 ( ETAP 1) | ZALOZENIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE PIECIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNCYH Z
UMIESZCZENIEM USLUG W JEDNYM Z NICH, Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, BUDYNKAMI KOTLOWNI
W CZESCI PODZIEMNE. ,PROMIENNA III” PRZY UL. PROMIENNEJ W MARKACH NA DZ. EW. NR 471,
461,45, 44,43, 42, 37/3 Z OBR. 03-09 ( ETAP 2).
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Zabrania sig ingerencji w elementy no$ne budynku oraz szachty instalacyjne.

A X x I 1. HoL 4,04 m?
2. SALON Z ANEKSEM 19,77 m?
@ ) 262,5 4137
© E ; 7 3. SYPIALNIA 11,62m?
\
& el 4. LAZIENKA 4,66 m?
O O O
2 - = L, 5. BALKON 9,15 m?
LOKAL NR 33G.09 SKEADA SIE Z DWOCH
1ZB, PRZEDPOKOJU | LAZIENKI
MAZOVTIA
DEVELOPMENT
LEGENDA OPISU OKNA: * MAZAOVIA DEVELOPMENT Sp. z 0. 0. Sp. K.
Sm - szeroko$¢ w $wietle muru * Szerokosci | wysokosci okien moga ulec  Hp = wysokos¢ parapetu od wykoriczonej & i H _ :
1 2 5m Hm - wysokosc w $wietle muru  nieznacznym zmianom, w zaleznosci od podiogi o —Aomo_ch_A._ N_mw‘ om._v o _/\_ﬂ_._A__
g technologii okien. www.mazoviadevelopment.p
O\, tacznik o$wietleniowy == domofon wypust écienny okap Wysokos¢ instalowania osprzetu elekirycznego: KARTA KATALOGOWA JEST ZALACZNIKIEM DO UMOWY.
1-biegunowy MW Sxﬁowz_x__:_w wys. :ANE: e
. . P . wypust $cienny pod lazda wiykowe w kuchniach: Powierzchnia liczona wg normy PN-ISO 9836:1997 w stanie wykoriczonym. J i
[ sciany rozbieraine \/mu\, EnN.:__A oSwiefleniowy D dzwonek Ew:”v\_mﬁoﬂ Y lodowkilpralki na wys. 1,2m Suma powierzchni wszystkich pomieszczen = powierzchnia uzytkowa lokalu. s » Oﬁmgﬁ_<0 Qmm_m—.—
2-biegunowy oojedynczelpodwane ywarki na wys. 0,6m Wymiary podane sg w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie moga ulec projekty architektoniczne » aranzacje wneirz
I? ik schod t oSwietleni ufite J inil nieznacznym zmianom. Instalacje oraz urzadzenia elektryczne, sanitarne H H
\ﬁv\ acznik schodowy VA Wypust oswietieniowy sulliowy gniazdo wtyczkowe H @qu_s_x i drzwi wewnetrzne nie stanowig <<<no.mmwm:mm lokali. _uﬂNmamﬁs\_o:o przyk- >“w O—.mm.n_<m Umw_m_\._
tablica teletechniczna (5 tacznik bryzgoszczelny s wypust oswietieniowy Scienny m@wmmmkwmm“o% I AR Al B SR AAR bt ot il 03-187 Warszawa, ul. Pancera 10/42

tel.: +48 503 092 960 e-mail: a3creativedesign@02.pl




